RESTAURATION DES PARAMETRES D’USINE

( )

MAINTENEZ LA TOUCHE R SUR L'UNITE DE COMMANDE PENDANT 10
SECONDE. LE VOYANT VIOLET VA SALLUMER 5 FOIS, ACCOMPAGNE DE
5 BIPS.

Toutes les empreintes digitales, y compris celles de 'administrateur, sont
supprimées de la mémoire et 'appareil retrouve ses parametres d'usine. Tou-
tes les télécommandes appariées sont également supprimées.

( )

MAINTENEZ LA TOUCHE R SUR L'UNITE DE COMMANDE PENDANT
10 SECONDES. LE VOYANT VIOLET VA SALLUMER 5 FOIS,
ACCOMPAGNE DE 5 BIPS.

Toutes les empreintes digitales, y compris celles de I'administrateur, sont
supprimées de la mémoire et I'appareil retrouve ses parametres d'usi-
ne. Toutes les télécommandes appariées sont également supprimées.

( )

APPUYEZ PENDANT 10 SECONDES SUR LA TOUCHE POUR
RESTAURER LES PARAMETRES D'USINE.
Toutes les empreintes digitales enregistrées, y compris celles de

I'administrateur, seront supprimées et |'appareil sera rétabli en
parametres d'usine. Si les parameétres d’usine sont restau-
rés de cette maniere, 'appariement des téléphones por-
tables ou des tablettes est supprimé. Le téléphone ou la
tablette doit étre apparié de nouveau.




