RITORNO ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

( )

SULL'UNITA DI CONTROLLO TENIAMO PREMUTO IL TASTO R PER 10
SECONDI. ILDIODO VIOLA ST ILLUMINERA 5 VOLTE MENTRE IL DISPOSI-
TIVO EMETTE CINQUE FISCHI.

Tutte le impronte digitali, comprese le impronte dell'amministratore, vengo-
no cancellate dalla memoria e il dispositivo ritorna alle impostazioni di fabbri-
ca. Si cancellano anche tutti i telecomandi accoppiati.

( )

SULL'UNITA DI CONTROLLO TENIAMO PREMUTO IL TASTO R PER
10 SECONDIL. IL DIODO VIOLA SI ILLUMINERA 5 VOLTE MENTRE IL
DISPOSITIVO EMETTE CINQUE FISCHI.

Tutte le impronte digitali, comprese le impronte dell'amministratore,
vengono cancellate dalla memoria e il dispositivo ritorna alle imposta-
zioni di fabbrica. Si cancellano anche tutti i telecomandi accoppiati.

( )

PULSANTE DI RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI
FABBRICA. TENERE PREMUTO ILTASTO R PER 10 SECONDI.

Tutte le impronte digitali archiviate nella memoria, comprese
quelle del'amministratore, verranno cancellate e il dispositivo
verra ripristinato alle impostazioni di fabbrica. La connessione
con lo smartphone/tablet andra persa.

Dopo questa operazione, lo smartphone deve essere
nuovamente associato.




