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WILLKOMMEN
Das Unternehmen Navkom produziert seit 2006 biometrische Zutrittskontrollen. Wir passen unsere 
Produkte ständig an die Bedürfnisse unserer Kunden an und halten Schritt mit der Entwicklung 
neuster Technologien und Innovationen auf dem Markt. Eine gute Benutzererfahrung steht bei 
uns an erster Stelle und deshalb sind unsere Produkte so einfach wie möglich zu bedienen und 
gewährleisten gleichzeitig höchste Qualität.

Wir sind unter Geschäftspartnern und Kunden für unsere Flexibilität und unsere Bereitschaft 
bekannt, auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. Auch in Zukunft bleiben wir unserem 
Leitbild treu: Zusammenarbeit, Innovation und Qualität. Wir laden Sie ein, unsere neue Produktserie 
kennenzulernen.

TADEJ WEBER
Geschäftsführer

Sicherheit und ZuverlässigkeitKomfortable Bedienung Entwicklung nach Maß

Wir unterstützen unsere Kunden 
und Geschäftspartner bei der 
Anwendung unserer Produkte.

Fingerabdruckscanner 
ermöglichen einfachen Zutritt 

ohne Hilfsmittel.

Wir sind ein kompetenter und 
zuverlässiger Partner in der 
Entwicklung biometrischer 

Anlagen.
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NEUE PRODUKTSERIE – R7
Die neue Produktserie R7 kombiniert zwei Technologien: STAND ALONE und Wi-Fi in einem Gerät. Der 
Nutzer des Fingerabdruckscanners kann zwischen einer Steuerung mit Tasten an der Steuereinheit und der 
Steuerung per Smartphone-App wählen. Die Steuerungsart kann nach Wunsch auch geändert werden. 

STEUERUNG MIT APPANALOGE STEUERUNG

In unsere Produkte bauen wir einen flachen kapazitiven Sensor zur einfachen Eingabe von Fingerabdrücken 
ein, bei dem der Finger nur auf den Sensor gelegt wird. Der Sensor verwendet einen ID3-Algorithmus zur 
Verarbeitung biometrischer Daten, der in den USA vom Nationalen Institut für Standards und Technologie 
(NIST) zertifiziert wurde und über ein MINEX-3-Zertifikat verfügt. 
Aufgrund ihrer hohen Qualität sind unsere Scanner sicher und leicht zu bedienen.

KAPAZITIVER FINGERABDRUCKSENSOR MIT 3D-FUNKTION

KAPAZITÄT DER FINGERABDRÜCKE: 166 × 3

ZAHL DER ADMINISTRATOREN: 3

EIN-/ AUSSCHALTEN DER BLAUEN LED AM 
SCANNER

KAPAZITÄT DER FINGERABDRÜCKE: 166 × 3

ZAHL DER ADMINISTRATOREN: unbegrenzt
EIN-/ AUSSCHALTEN DER BLAUEN 
LED AM SCANNER

SICHERHEITSSPERRE SICHERHEITSSPERRE

STEUERUNG FÜR EXTERNE LED

ZUTRITTSPROTOKOLL

EINSTELLUNG DER RELAIS

ZUGANGSZEITPLAN FÜR NUTZER

TAGESENTRIEGELUNG

ÜBERTRAGBARKEIT DER NUTZERKONFIGU-
RATION AUF WEITERE GERÄTE

Die R7-Technologie bietet auch die Möglichkeit 
einer Hybridsteuerung, die dem Nutzer bei 
analoger Steuerung auch die teilweise Anwendung 
der App für folgende Funktionen ermöglicht:

STEUERUNG FÜR EXTERNE LED

NOTENTRIEGELUNG PER APP
(in lokaler Reichweite der Tür)

NOTENTRIEGELUNG PER APP
(in lokaler Reichweite der Tür)
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NEUE FUNKTIONEN
Jeder Finger muss 3 × auf den Sensor gelegt werden, bevor der Fingerabdruck 
gespeichert wird. Dies sorgt für eine bessere Lesequalität.

Die Hybridsteuerung ermöglicht dem Benutzer, das Gerät analog zu be-
treiben, und die App wird nur verwendet für:
• LED-Türbeleuchtungssteuerung,
• Entriegelung der Tür über die App.

Durch Klicken auf die Registerkarte „System“ können Sie eine Liste aller 
gekoppelten Geräte sehen und auch neue Fernbedienungen hinzufügen 
(koppeln).

Fingerabdrücke können direkt über den Scanner eingegeben werden. Somit ist die Anschaffung einer 
zusätzlichen Fernbedienung für die analoge Steuerung mit deR DIN- oder BBX-Steuerinheit nicht 
notwendig.

Die Testfunktion ist für Türhersteller zum Testen von Geräten in der Produktion 
vorgesehen.
Nach jedem Werksreset befindet sich das Gerät für 1 Minute im
Testmodus.
Schon während des Testzeitraums, kann das System in Betrieb genommen 
warden.

• Die FUNKTION „AUTO“ ermöglicht das automatische Einschalten der LED-
Beleuchtung bei Sonnenuntergang und das Ausschalten bei Sonnenaufgang 
(abhängig vom Standort des Telefons).
• Die FUNKTION „CUSTOM“ hat 2 INTERVALLE am Tag (z. B. morgens und 
abends), die vom Benutzer manuell eingestellt werden können.

* Nicht möglich mit BBX-Mini-Steuereinheit.

1  DREI FINGERABDRÜCKE FÜR BESSERE ERKENNUNG

2  HYBRIDE STEUERUNG

6  NEUE LED-FUNKTIONEN

4  ANALOGE STEUERUNG AM SCANNER

7  HINZUFÜGEN EINER FERNBEDIENUNG IN DER APP

5  AKTIVIERUNG BEIDER RELAIS IN DER APP

3  TESTFUNKTION

5

6

7
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Der Fingerabdruckscanner kann mit einem weiteren Telefon verbunden werden, indem der QR-Code auf 
einem Telefon gescannt wird, das bereits mit diesem Gerät verbunden ist.

8  EINFACHE VERBINDUNG MIT ZUSÄTZLICHEM TELEFON

Wenn innerhalb von 8 Minuten nach dem Anschließen des Fingerabdruckscanners an die Stromversorgung 
keine Fingerabdrücke eingetragen werden, wird der Scanner automatisch deaktiviert, um eine unbefugte 
Benutzung zu verhindern. Er wird nach einem Stromausfall wieder aktiviert.

9  SICHERHEITSFUNKTION

Neben dem Fingerabdruckscanner können mehrere weitere Geräte (z. B. die Tastatur und das RF-Modul) 
an einer Steuereinheit angeschlossen und auch nachträglich hinzugefügt werden.

10  MÖGLICHKEIT DER KOMBINATION VON MEHREREN GERÄTEN

TOUCHPAD

BIOREADER

RF MODULE

STEUEREINHEIT
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Fingerabdruckscanner im 
Edelstahlgriff.
Erhältlich in verschiedenen 
Ausführungen und Größen. Die 
Steuereinheit ist im Türprofil 
eingebaut. Im Angebot sind 
auch Ausführungen für Holz- 
und Alu- bzw. Kunststofftüren.
Der Scanner kann in die vordere 
oder hintere Seite des Türgriffs 
eingebaut werden. Der Standard 
Kabelausgang zum Anschluss des 
Scanner ist oben, der Standard 
Kabelausgang zum Anschluss der 
LED ist unten.

QUADRATISCHE
QE-90, QM-90/45
Der quadratische Türgriff 
mit 30 x 30 mm kann 
mit 90- oder 45-Grad-
Stützen befestigt 
werden. Die Stützen 
können sowohl am Ende 
des Griffs (QE) als auch 
versetzt (QM) befestigt 
werden. Der Scanner 
kann in die vordere oder 
hintere Seite des Türgriffs 
eingebaut werden.

STEUERUNG MIT APPANALOGE 
STEUERUNG

KAPAZITÄT DER 
FINGERABDRÜCKE: 166 × 3  

ZAHL DER 
ADMINISTRATOREN: 3

RELAISAUSGÄNGE: 1 oder 2

ZAHL DER 
ADMINISTRATOREN: 
unbegrenzt

RELAISAUSGÄNGE: 1 oder 2

KAPAZITÄT DER 
FINGERABDRÜCKE: 166 × 3 

Biohandle kann auf zwei Arten 
gesteuert werden:
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RECHTECKIGE
TM-90/45
Der rechteckige Türgriff 
mit 40 x 20 mm kann 
mit 90- oder 45-Grad-
Stützen befestigt werden. 
Der Scanner kann in die 
vordere oder hintere Seite 
des Türgriffs eingebaut 
werden.

RUNDE
R-90/45
Der runde Türgriff mit 
einem Durchmesser von 
34 mm kann mit 90- oder 
45-Grad-Stützen befestigt 
werden. Der Scanner 
kann in die vordere oder 
hintere Seite des Türgriffs 
eingebaut werden.
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LED
Die LED-Beleuchtung kann 
in die TM-, QM- und QE-
Griffe mit Scanner vorne oder 
hinten integriert werden. Der 
Standardausgang des Kabels 
zum Anschluss des Scanners ist 
oben, der Standardausgang des 
Kabels zum Anschluss der LED 
ist unten. Biohandle mit der LED-
Beleuchtung in Schutzart IP65 
geeignet für die Außenmontage.

Ausführung mit Fingerscanner hinten



TÜRGRIFF-KONFIGURATOR

1. Technologie 2. Form 3. Befestigung 4. Scanner 5. Länge 6. Farbe

R7 QE

30 × 30, 
Endstützen

QM

30 × 30, 
Versetzte 
Stützen

90

Befestigung 
90°

45 - R

DIN RECHTS 
(nicht für QE)

45 - L

DIN LINKS
(nicht für QE)

TM

40 × 20, 
Versetzte 
Stützen

R

Ø 34,
Versetzte 
Stützen

F - MX

Vorne, 
Kabelausgang 
oben

B - MX

Hinten, 
Kabelausgang 
oben

0600

L=600 mm
P=400 mm
X=200 mm

0800

L=800 mm
P=600 mm
X=200 mm

1000

L=1000 mm
P=800 mm
X=240 mm

1500

L=1500 mm
P=1100 mm
X=440 mm

1800

L=1800 mm
P=1400 mm
X=540 mm

2100

L=2100 mm
P=1700 mm
X=740 mm

2400

L=2400 mm
P=2000 mm
X=1040 mm

INOX

Geschliffen, 
satiniert 
MATT

BLACK
RAL-9005-FS
Schwarze, 
feine Struktur
(nicht für R)

INFO
 
Alle Griffe sind standardmäßig 
aus Edelstahl A2 und haben eine 
seidenmatte Oberfläche.
Für maximale Korrosionsbestän-
digkeit (bei Verwendung des 
Griffs in Ufer- und Straßennähe) 
empfehlen wir die Verwendung 
von Edelstahl A4 und Polieren 
oder Lackieren. 

R7-QM-45-R-B-MX-1000-INOXBESTELLBEISPIEL:

7. LED

12V
 Kabelausgang  

unten

24V
Kabelausgang  

unten

ANSICHT VON INNEN

ANSICHT VON AUSSEN

DIN RECHTSDIN LINKS

RECHTER GRIFFLINKER GRIFF

ÖFFNUNGSRICHTUNG



BEFESTIGUNG 45°

(82)

(42)

1750

20

(40)

(2
0)

62

50

34

24,5

(49)

62

 L
 

 X
 

 

18

13 

 

 6 

39
,5

 P

 A

18

13

39
,5

 
1

  

 
6 

18
39

,5

 1
3 

 2
7 

P=
L-

40

QE QM, TM, R



14



15

Der kleine Scanner wurde in 
erster Linie für Griffhersteller 
entwickelt, aber er kann dank 
seiner kleinen Größe und der 
Plug-&-Play-Funktion einfach 
und überall eingebaut werden 
(Schalter, Haussprechanlagen, 
POS-Systeme, Maschinen usw.). 
Bei entsprechender Wahl der 
Steuereinheit kann ein weiteres 
System gesteuert werden (z. B. 
Garagentor oder Alarm).

STEUERUNG MIT APP

ANALOGE 
STEUERUNG

KAPAZITÄT DER 
FINGERABDRÜCKE: 166 × 3 

ZAHL DER 
ADMINISTRATOREN: 3

RELAISAUSGÄNGE: 1 oder 2

ZAHL DER 
ADMINISTRATOREN: 
unbegrenzt

RELAISAUSGÄNGE: 1 oder 2

KAPAZITÄT DER 
FINGERABDRÜCKE: 166 × 3 

R7-MX-210
Modul mit Rosette 

aus Aluminium 
39,3 x 53 mm, 

schwarz

R7-MX-200
Modul mit Rosette 

aus Edelstahl
 39,3 x 53 mm, 

Edelstahl

R7-MX-300
Modul mit Rosette 

aus Edelstahl
39,3 x 79 mm, 

Edelstahl

R7-MX-100
Modul, Edelstahl

R7-MX-110
Modul, schwarz

R7-MX-310
Modul mit Rosette 

aus Aluminium 
39,3 x 79 mm, 

schwarz

Modul kann auf zwei Arten 
gesteuert werden:

Das Modul mit 
Rosette wird mit 
dem mitgelieferten 
doppelseitigen 
Klebeband befestigt.

27,30
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Leistungsfähiger, kleiner 
Scanner zum Einbau im 
Türflügel, Kämpfer. Neben dem 
Türöffnen kann er auch noch 
weitere Systeme ansteuern 
(z. B. das Garagentor oder 
den Alarm). Die Steuereinheit 
kann im Türflügel oder auf der 
DIN-Schiene im Elektroschrank 
montiert werden.

STEUERUNG MIT APP

ANALOGE 
STEUERUNG

KAPAZITÄT DER 
FINGERABDRÜCKE: 166 × 3   

ZAHL DER 
ADMINISTRATOREN: 3

RELAISAUSGÄNGE: 1 oder 2

ZAHL DER 
ADMINISTRATOREN: 
unbegrenzt

RELAISAUSGÄNGE: 1 oder 2

KAPAZITÄT DER 
FINGERABDRÜCKE: 166 × 3 

R7-BR-4
Geneigt

R7-BR-B
Schwarz

R7-BR-4-S
Geneigt, Edelstahl

R7-BR-S
Edelstahl

Bioreader kann auf zwei Arten 
gesteuert werden:

Schraubmontage
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Kleine Codetastatur, die in 
erster Linie für den Einbau 
im Türblatt vorgesehen ist. 
Die logische Wahl für alle, 
die eine Alternative zu einem 
Fingerabdruckscanner suchen. 
Bei entsprechender Wahl der 
Steuereinheit kann ein weiteres 
System gesteuert werden (z. B. 
Garagentor oder Alarm).

ANALOGE 
STEUERUNG

Es ist auch möglich, die 
Anwendung teilweise zu 
verwenden für:

Schraubmontage

R7-TP-SB
Kombinierte Farben

R7-TP-B
Schwarz

R7-TP-S
Edelstahl

KAPAZITÄT: 100 codes

ADMIN-CODES: 1

RELAISAUSGÄNGE: 1 oder 2

 34,400 

 61
,5

 

 

82

 

 
42

 

 18,50 

STEUERUNG FÜR EXTERNE LED

NOTENTRIEGELUNG PER APP
(in lokaler Reichweite der Tür)
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Der Fingerscanner Biopass, ist im 
Schalterdesign für den Einbau in 
Unterputzdosen konzipiert und 
wird auf dieselbe Weise montiert.
Komplettiert wird das fertige Set 
mit der DIN Steuereinheit und 
dem Netzteil.

STEUERUNG MIT APP

ANALOGE STEUERUNG

KAPAZITÄT DER 
FINGERABDRÜCKE: 166 × 3 

ZAHL DER 
ADMINISTRATOREN: 3

RELAISAUSGÄNGE: 1 oder 2

ZAHL DER 
ADMINISTRATOREN: 
unbegrenzt

RELAISAUSGÄNGE: 1 oder 2

KAPAZITÄT DER 
FINGERABDRÜCKE: 166 × 3 

R7-BP-PW
Weiß-glänzend

R7-BP-SB
Schwarz-matt

R7-BP-ES
Silber-matt

R7-BP-IW
Beige-glänzend

R7-BP-AT
Anthrazit

FINGERABDRUCKSCANNER STEUEREINHEIT NETZTEIL

BEREIT FÜR MONTAGE IN EINE UNTERPUTZDOSE MIT Ø 60 mm.
SETINHALT

Biopass kann auf zwei Arten 
gesteuert werden:
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LED-ANSCHLUSS

R7-CU-303
DIN-Schiene Steuereinheit mit   
Wi-Fi verbindung.

R7-CU-BBX
Mini-Steuereinheit - mit Relais 
zur Steuerung von 1 Gerät 

RE
SE
T

Bl
ac
kb
ox

STEUERUNG 
MIT APP

Möglichkeit der 
Fernbedienung 

oder

STEUERUNG 
MIT APP

Möglichkeit der 
Fernbedienung 

oder

RELAISAUSGÄNGE: 2

RELAISAUSGÄNGE: 1

STEUEREINHEITEN
Unsere Systeme funktionieren nach dem Kommunikationsprinzip zweier Einheiten über eine verschlüsselte 
Datenverbindung: Fingerabdruckscanner oder Code Tastatur als Außeneinheit sowie Steuereinheit mit 
Relaisausgängen, mit denen die Außeneinheit im geschützen Innenbereich programmiert wird. Es gibt 
drei Arten von Steuereinheiten, die für den Einbau im Türblatt oder auf eine DIN-Schiene im Schaltschrank 
geeignet sind.

R7-CU-201/2
Steuereinheit für Kunststoff 
und Aluminiumtüren.

STEUERUNG 
MIT APP

ANALOGE 
STEUERUNG

Möglichkeit der 
Fernbedienung 

oder

Anwendung in Kombination 
mit Kabelübergängen 
anderer Hersteller.

RELAISAUSGÄNGE: 2

LED-ANSCHLUSS

ANALOGE 
STEUERUNGANALOGE 

STEUERUNG
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R7-CU-202/2
Steuereinheit für Kunststoff 
und Aluminiumtüren.

STEUERUNG 
MIT APP

ANALOGE 
STEUERUNG

Möglichkeit der 
Fernbedienung 

Kabelübergang inbegriffen.

oder

RELAISAUSGÄNGE: 2

LED-ANSCHLUSS

R7-CU-103/2
Steuereinheit für Holztüren. 
Kabelübergang inbegriffen.

STEUERUNG 
MIT APP

ANALOGE 
STEUERUNG

Möglichkeit der 
Fernbedienung 

oder

RELAISAUSGÄNGE: 2

LED-ANSCHLUSS
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R7-CU-202/2
STEUEREINHEIT FÜR 
KUNSTSTOFF- UND 
ALUMINIUMTÜREN, 
KABELÜBERGANG INBE-
GRIFFEN

C-Y-0350
GELBES KABEL FÜR
DEN SCANNER - 350 CM

CT-L Set
KABELÜBERGANG MIT 
MONTAGEMODUL UND 
ABDECKBLECH

EINBAUBEISPIELE

GRIFF MIT EINGEBAUTEM
FINGERABDRUCKSCANNER

2
MOTORSCHLOSS

R7-QE1

5

4

FINGERABDRUCKSCANNER 
BIOPASS

9
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER

R7-BP-PW8

C-R-0350-X
ROTES KABEL FÜR EIN
MOTORSCHLOSS - 350 CM

6
MINI-STEUEREINHEIT BBX

R7-CU-BBX3

7

SE
TS

 Z
U

M
 B

ES
TE

LL
EN

• Steuereinheit
• Netzteil

BIOPASS

• rotes Kabel CR
• gelbes Kabel CY
• Netzteil

• Kabelset BBX
• Kabelübergang CT-L-4-6
• Abdeckblech CT-L-16-SCP 

oder CT-L-16-SCP
• Montagemodul CT-L-16-ALV
• Netzteil

ODER
R7-CU-BBX

220 V12/24 V

EINBAU IM TÜRFLÜGEL

1

2

12

4

6

15
5 

cm 3

5

220 V

12/24 V

12

8

9

10

EINBAU AUßERHALB VOM TÜRFLÜGEL

15
5 

cm

+

14 14

(KUNSTSTOFF- UND 
ALUMINIUMTÜREN)

R7-CU-202/2
(HOLZ)

R7-CU-103/2
(HOLZ MIT WINKHAUS 

KABELÜBERGANG)

R7-CU-104/2

RE
SE
T

Bl
ac
kb
ox

BIOHANDLE/MODUL/BIOREADER/TOUCHPAD
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HDR-30-12
DIN-SCHIENE NETZTEIL

12

R7-CU-303
STEUEREINHEIT FÜR DEN 
EINBAU IM SCHALTSCHRANK 
MIT RF-KOMMUNIKATION 
UND FERNBEDIENUNG ZUM 
PROGRAMMIEREN

10
RF-MODUL FÜR DIE
FERNBEDIENUNG

14
TÜR-LED-BELEUCHTUNG

AUSGANG FÜR RELAIS 2 
(öffnungsiompuls, C/NO)

R7-RF-10113

15

FINGERABDRUCKSCANNER 
BIOREADER

R7-BR-S11

220 V12/24 V

OPTION 1
GARAGENTÜR

OPTION 2
SEITENTÜR

OPTION 3
ALARMANLAGE

11

2

12

7
5

6

15

ANWENDUNGSBEISPIEL FÜR ZWEITES RELAIS

15
5 

cm

14

220 V

SE
TS

 Z
U

M
 B

ES
TE

LL
EN

+

• rotes Kabel CR
• gelbes Kabel CY
• Netzteil

(KUNSTSTOFF- UND 
ALUMINIUMTÜREN)

R7-CU-202/2
(HOLZ)

R7-CU-103/2
(HOLZ MIT WINKHAUS 

KABELÜBERGANG)

R7-CU-104/2

BIOHANDLE/MODUL/BIOREADER/TOUCHPAD
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C-W-0050/2 C-W-0150/2 C-W-0350/2 C-W-Y10-CU/2

ZUBEHÖR

Chiffre

Bezeichnung

C-Y-0350

Gelbes Kabel für den 
Scanner - 350 cm

C-Y-9100 C-Y-9500

Verlängerung für gelbes 
Kabel - 100 cm

Verlängerung für gelbes 
Kabel - 500 cm

GELBES KABEL FÜR DIE VERBINDUNG ZUM SCANNER

Chiffre

Bezeichnung

ROTES KABEL FÜR MOTORSCHLOSS

C-R-0350-X
Rotes Kabel für 

Motorschloss ohne 
speziellen Stecker (geeignet 

für fuhr u.ä.) - 350 cm

C-R-0350-MC-R-0350-G C-R-0350-K

Rotes Kabel für 
Motorschloss G-U - 

350 cm

Rotes Kabel für 
Motorschlos KFV -

 350 cm

Rotes Kabel für 
Motorschlos  MACO -

350 cm

Chiffre

Bezeichnung

C-R-0350-W

Rotes Kabel für 
Motorschlos 

WINKHAUS - 350 cm

C-R-9100C-R-0350-F C-R-0350-R

Rotes Kabel für 
Motorschlos FUHR - 

350 cm

Rotes Kabel für 
Motorschlos  ROTO - 

350 cm

Verlängerung für rotes 
Kabel - 100 cm

WEISSES KABEL FÜR LED-ANSCHLUSS

Chiffre

Bezeichnung

C-Y-Y10
Gelbes Y-Verteilerkabel 
Y=10 cm + 2 × 10 cm
Montage bei Scanner/

Tastatur



27

BBX KABELSETS

C-BBX-0120-X
C-BBX-0350-X

C-BBX-0120-M
C-BBX-0350-M

C-BBX-0120-G
C-BBX-0350-G

C-BBX-0120-K
C-BBX-0350-K

C-BBX-0120-W
C-BBX-0350-W

C-BBX-0120-F
C-BBX-0350-F

C-BBX-0120-R-SH

C-BBX-0120-R
C-BBX-0350-R

KABELLÄNGEN IN KABELSETS BBX

rotes Kabel

gelbes Kabel

weißes Kabel 

Netzkabel

L
Ä

N
G

E

C-BBX-0120--

120 cm

30 cm

30 cm

20 cm

350 cm

300 cm

30 cm

20 cm

C-BBX-0350--

C-BBX-0350-BM

BBX Kabelset für Motorschloss  
mit WINKHAUS STV

C-BBX-0120-W-STV-Set-Y

BBX Kabelset für 
Motorschloss WINKHAUS 

BLUE MOTION

120 cm

30 cm

30 cm

×

C-BBX-0120-R-SH 
C-BBX-0120-W-STV-Set-Y

350 cm

50 cm

30 cm

×

C-BBX-0350-BM

BBX Kabelset für 
Motorschloss ohne speziellen 
Stecker (geeignet für FUHR 

u.ä.)

BBX Kabelset für 
Motorschloss G-U 

BBX Kabelset für 
Motorschloss KFV 

BBX Kabelset für 
Kotorschloss MACO

BBX Kabelset für 
Motorschloss WINKHAUS 

BBX Kabelset für 
Motorschloss FUHR 

BBX Kabelset für 
Motorschloss ROTO-SH 

BBX Kabelset für 
Motorschloss ROTO

Chiffre

Bezeichnung

Chiffre

Bezeichnung

Chiffre

Bezeichnung
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MODUL + FERNBEDIENUNG

R7-RF-101

WANDHALTERUNGEN

BRK-SS-INC-30 

42

82

 M3x8 

 2
5 

 15 

 5
 

 18 

 4
6 

Dicke: 35 mm

BRK-ALU-BR/TP-S BRK-ALU-BR/TP-B

RC-REMOTE-101
Chiffre

Bezeichnung

Chiffre

Bezeichnung
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CT-L-68-SET

Kabelübergang-Set mit Konnektoren für C-R und C-Y

KABELÜBERGANG-SETS

Chiffre

Bezeichnung

CT-L-4-6-SET

Kabelübergang-Set 4+6 m, ohne Konnektoren

CT-L-67-SET/2

Kabelübergang-Set mit Konnektoren für C-R und C-W

Chiffre

Bezeichnung

ZUBEHÖR FÜR KABELÜBERGÄNGE

Chiffre

Bezeichnung

CT-L-16-RCP

Abdeckblech aus Edelstahl - rund

CT-L-16-ALV

Einbaukasten für Kabelübergang

CT-L-16-SCP

Abdeckblech aus Edelstahl - eckig
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S-14850

Netzkabel 220V 

2× 0,75mm, L=0,5m

DIN-SCHIENE NETZTEIL

HDR-30-12

Mean well Netzteil 12V

30W - 2,0A - 2DIN

HDR-60-24 

Mean well Netzteil 24V

60W - 2,5A - 3DIN

HDR-60-12 

Mean well Netzteil 12V

60W - 4,5A - 3DIN   

HDR-30-24 

Mean well Netzteil 24V

30W - 1,5A - 2DIN

R7-BM-130 R7-BM-135

Modul X-R7-INOX Modul X-R7-SCHWARZ

R7 GRIFFMODUL - MONTAGE SET

Chiffre

Bezeichnung

Chiffre

Bezeichnung

Chiffre

Bezeichnung
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