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DATENBLAT T

Bio-Touchpad (BTP)

Bio-touchpad kombiniert zwei innovative Arten der Zugangskontrolle - einen Fingerabdruckscanner und eine
Codetastaturineinem Gerat. Es passtineinen Turgriff mit StandardmalRen oderkannaufeinem Turblattinstalliertwerden.
Das Bio-Touchpad kann optional mit einem kabellosen Netzteil mit zwei AAA-Batterien betrieben werden.

Versionen:

R8-BTP-100

R8-BTP-MY
Kapazitat 50 Fingerabdriicke, 50 Codes
Benutzerzahl 30
Linge des Codes 5 Ziffern Unsere Produkte entsprechen der
Versorgungsspannung 5V (2 x AAA) Richtlinie 2004/108/EG uber die
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +60 °C elektromagnetische  Vertraglichkeit — (EMV),
Schnelle Erk d o . .
Ficn;;aid:uirﬂ?ung & <1s die im Amtsblatt der Europaischen Union L
ﬁ';’gg’badige“d‘t'gke“ der bis zu 95 % IP54 390/24 vom 31.12.2004 veroffentlicht wurde.
Kapazitiver Sensor BM LITE, 160 x 160 px Eswerdendie folgenden harmonisierten Normen
Anschluss an die Steuereinheit 256-bit, verschlisselt verwendet

3-farbige LEDs, Signalton, 4
Benutzerschnittstelle Kapazitive Tasten, N-Satellite EN61000-4-5:2016
App ENG1000-6-22016
FAR 1:1,000,000
Stromverbrauch max (5V) 2mA EN565032:2012/AC:2013
Leistung max 01W
. Cabel 0,003 W

standby-Leistung Batterie <0,001W
UV-bestandig v
Leitungslange max 30 m
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Die Bestellung besteht aus zwei Teilen:

1. Bio-Touchpad 2. Frontglas
Chiffre BTP-100 BTP-100-MY BTP-Glass BTP-Glass-Navkom | BTP-Glass-
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Bio-Touchpad

Bio-Touchpad mit

Frontglastastatur

Frontglastastatur

Frontglastastatur
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@ Installation mit Klick

*Alle MaBe sind in mm.
*Alle Mal3e haben eine Toleranz von +/- 0,1 mm.
*Wenn der ausgeschnittene Bereich nach dem Ausschneiden gestrichen wird, vergréBern Sie den Ausschnitt um 0,2 mm

auf jeder Seite.




