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TEHNICNILIST

Krmilna enota
ww | Sirina 22
(RS Cl- 502) 195
e globina 3
Krmilna enota je vgrajena v profil vrat, poleg kabelskega
prehoda. Kabelsk| prehod je vkljucen,
Proizvod je v skladu s pravilnikom o —T—
elektromagnetni zdruzljivosti (EMC) -
2004/108/EG, objavlenem v uradnem o
listu evropske unije L 390/24 dne 31. 12. ETL
2004, g I
Uporabljeni so naslednji harmonizirani %
standardi “ iz
EN61000-4-52016 1/
EN61000-6-22016 E
EN61000-6-32007/A12011
EN55032:2012/AC:2013
§ < Sirina 20,30
E E viina 150
Tehni¢ni podatki e -
Napajalna napetost 8-24V, DC @
Temperaturno obmocje delovanja -20°C do +60 °C
Maksimalna vlaznost okolice do 70 %, P41 -
Cas prozenja releja 1-60s
Stevilo relejnih izhodov 2 (brez potenciala)
Uporabniski vmesnik tipka »RESET«
Maksimalni tok na releju 2A N
LED priklop (Maksimalna moc) 13%\\//\/\/ ((121\\//)) §
Kabel za povezavo v
Frekvenca Wi-Fi 2,4 GHz
Maksimalni tok (12 V) 300 mA
Maksimalna mo¢ 36W
Moc¢ v stanju pripravljenosti (12 V) 0,359 W o
UV zadcita v @
Dolzina kabelske povezave max 40 m

p / . *\/se mere so v mm.
J /5_/%4(0_/_/_/ *\/se meritve imajo toleranco +/- 0,1 mm.
*Kadar se obmodje izreza barva po izdelavi izreza,
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je potrebno izrez povecati za 0,2 mm na vsaki strani.
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