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Satellite
Navodila za uporabo

 PRED PRVO UPORABO ČITALNIKA/TIPKOVNICE JE PRIPOROČLJIVO IZVESTI POVRNITEV TOVARNIŠKIH 
NASTAVITEV – »RESET«  (Testna funkcija se vklopi za 1 minuto). *Pri krmilni enoti mini BBX to ni potrebno, ker 
reset opravi proizvajalec vrat pred vgradnjo.

 TAKOJ PO PRIKLOPU ČITALNIKA/TIPKOVNICE JE PRIPOROČLJIVO VNESTI ADMINISTRATORSKE PRSTNE 
ODTISE/KODE.

 ČE V 10 MINUTAH PO PRIKLOPU ČITALNIKA/TIPKOVNICE NI AKTIVNOSTI, SE ČITALNIK/TIPKOVNICA 
AVTOMATSKO DEAKTIVIRA, DA SE ONEMOGOČI UPORABO NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM. V TEM PRIMERU JE 
KASNEJE PRED PRVO UPORABO POTREBNO IZKLOPITI NAPAJANJE ČITALNIKA/TIPKOVNICE ZA MIN. 5 SEKUND 
(NAJENOSTAVNEJE JE IZKLOPITI VAROVALKO) IN PONOVNO VKLOPITI NAPAJANJE ČITALNIKA/TIPKOVNICE. 
PRIPOROČLJIVO JE IZVESTI RESET.

VKOLIKOR TAKOJ PO PRIKLOPU ČITALNIKA/TIPKOVNICE NI MOGOČE VNESTI ADMINISTRATORSKIH      
PRSTNIH ODTISOV/KOD, JE POTREBNO IZKLOPITI NAPAJANJE ČITALNIKA/TIPKOVNICE DO VNOSA 

ADMINISTRATORSKIH PRSTNIH ODTISOV/KOD. 

Proizvajalec:
Navkom d.o.o., Cesta v Log 19, 1351 Brezovica, Slovenija

info@navkom.si, www.navkom.si

Prenesite  si  aplikacijo NSatellite iz Google play ali App Store

Aplikacijo redno vzdržujemo in nadgrajujemo. Z rednim posodabljanjem 
aplikacije zagotovite varnost in nemoteno delovanje vseh najnovejših funkcij. 
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KRMILNA ENOTA, VGRAJENA V 
PROFIL VRAT DIN KRMILNA ENOTAKRMILNA ENOTA MINI BBX

TIPKOVNICA S ČITALNIKOM 
PRSTNIH ODTISOV

ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV TIPKOVNICA

1. možnost 2. možnost 3. možnost

 
Komponente in funkcije sistema

Vaš čitalnik/tipkovnica deluje v kombinaciji s krmilno enoto. Pred začetkom uporabe si oglejte opise čitalnikov, tipkovnic in krmilnih 
enot ter  ugotovite, katero izmed treh možnih imate vgrajeno:

LED lučka

Senzor za 
prstni odtis

Tipkovnica

Funkcijski
tipki

Osvetljena 
številčnica

LED lučka

Senzor za 
prstni odtis

 Krmilna enota

 Čitalnik prstnih odtisov ali tipkovnica

Tipka za povrnitev 
tovarniških nastavitev je pod 
konektorjem. 

Tipka za povrnitev 
tovarniških nastavitev je na 
poziciji 10.

Tipka za povrnitev 
tovarniških nastavitev je 
dostopna s pomočjo tankega 
orodja premera približno 1 mm. 

Se nahaja v profilu vrat. Se nahaja v elektro omarici.Je vgrajena v vratno krilo 
(ni vidna od zunaj)

1. možnost 2. možnost 3. možnost
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Vklopi se testna funkcija za 1 minuto - v tem času lučka na čitalniku/tipkovnici urtipa zeleno, vrata odpre vsak prst/koda. 
Testno funkcijo prekine povezava telefona s čitalnikom/tipkovnico.

Na krmilni enoti 10 sekund držimo tipko R ali v aplikaciji pod O NAPRAVI kliknite FACTORY 
RESET (če ste že povezani z aplikacijo).

Lučka na čitalniku/tipkivnici 5× zasveti vijolično. Zdaj se lahko povežemo s telefonom.

1

2

3

 
Pravilno polaganje prsta na senzor

PRST POLOŽIMO NA SREDINO SENZORJA S TISTIM DELOM, KJER JE 
PRSTNI ODTIS NAJBOLJ IZRAZIT
Pri večini uporabnikov je to približno na sredini prstne blazinice, kjer vijuge 
prstnega odtisa tvorijo center. Oglejte si svoje prstne odtise in njihove značilnosti.

PRSTA MED ODČITAVANJEM NE PREMIKAMO
Počakajmo, da naprava zapiska in tako potrdi uspešen vnos, preden prst 
premaknemo.

NAJPOGOSTEJŠI VZROK ZA SLABO ODČITAVANJE JE SUHA KOŽA
Če je treba za odčitek pritisniti na senzor močneje kot sicer, je najverjetneje vzrok presuha koža na prstu. To pride do izraza 
še posebej v zimskih mesecih. Poskrbimo za normalno vlažnost kože s pomočjo kreme za roke, vlažilnih robčkov ali tako, 
da se narahlo dotaknemo vlažne površine, vendar moramo poskrbeti, da prst ne bo moker.

VNESIMO VEČ PRSTOV OBEH ROK, DA SE IZOGNEMO TEŽAVAM ZARADI POŠKODOVANIH PRSTOV
S tem bomo zagotovili dober odčitek ne glede na položaj prsta na senzorju in se zavarovali za primer, če bi si katerega od 
vnesenih prstov poškodovali.

ZA USPEŠEN VNOS PRSTNEGA ODTISA PRST POLOŽIMO NA SENZOR 3 ×
Šele takrat bo prstni odtis shranjen. Tako zagotovimo kvalitetne vnose in dobro odčitavanje.

 
Povrnitev tovarniških nastavitev in testna funkcija

Vsi prstni odtisi/kode, vključno z administratorskimi, so izbrisani iz spomina in naprava je povrnjena v stanje tovarniških 
nastavitev. Povezave mobilnih telefonov ali tablic so izbrisane.

4

Napravo morate po resetu tudi izbrisati iz aplikacije, preden jo lahko ponovno dodate.

1

Napravo iz aplikacije izbrišemo tako, da s prstom podrsamo levo in nato kliknemo ikono 
koša, ki se prikaže na desni.

5

5
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Ustvarite si uporabniško ime (po 
vaši izbiri) in vnesite svoj e-mail.

S klikom na + poiščite svojo 
napravo.

1 2
Kliknite na polje z imenom 
naprave, da se povežete z njo.

4

 
Prva povezava z aplikacijo

Prenesite  si  aplikacijo NSatellite iz Google play ali App Store!

2

Kliknite na najdeno napravo, da 
jo dodate.

3

3

5 6 7
Nastavitev jezika aplikacije5

Dodajanje nove naprave6

Navodila za uporabo aplikacije7

IMATE TEŽAVE S POVEZAVO?

1. Preverite, če je naprava aktivna. Če je minilo več kot 10 minut od priklopa, se naprava deaktivira iz varnostnih 
razlogov. Izklopito jo iz napajanja in jo ponovno vklopite.
2. Popolnoma zaustavite aplikacijo in jo ponovno zaženite.
3. Preverite, ali ste pravilno vnesli ime in geslo domačega WiFi omrežja. Te informacije lahko najdete v omrežnih 
nastavitvah svojega telefona, če je telefon povezan z vašim domačim Wi-Fi omrežjem.

 
Prva povezava z Wi-fi omrežjem

Wi-fi signal pri vratih mora biti dovolj močan (vsaj srednje)! Če je signal šibkejši, je priporočljiva 
uporaba ojačevalca signala. 

Kliknite nastavitve1

1

Kliknite omrežje WiFi2

2

Vpišite podatke svojega domačje WiFi omrežja in kliknite Shrani.3

Vpišite IME svojega domačega WIFi 
omrežja
Vpišite GESLO svojega domačega 
WIFi omrežja

3

4

 
Čiščenje

Senzor prstnih odtisov/tipkovnico redno (priporočamo enkrat tedensko ali najmanj enkat mesečno)čistite s suho 
mehko krpo (npr. mikrofibra). Umazanija, ki se nabere na površini senzorja, lahko občutno poslabša prepoznavo prstnega odtisa 
in lahko vodi v trajno okvaro čitalnika.

ZA ČIŠČENJE NIKOLI NE UPORABLJAJTE AGRESIVNIH ČISTIL (VKLJUČNO S ČISTILI ZA STEKLO), 
POLIRNIH PAST ALI KISLIN! ČIŠČENJE ALI DRGNJENJE POVRŠINE SENZORJA/TIPKOVNICE S TRDIMI 
IN OSTRIMI PREDMETI LAHKO POVZROČI OKVARO SENZORJA IN NEPRAVILNO DELOVANJE NAPRAVE, 
ZARADI ČESAR LAHKO IZGUBITE GARANCIJO. 

Vaše ime, ki ste ga vnesli ob prvem 
vpisu, bo avtomatsko dodano 
na seznam uporabnikov kot 
administrator. 

8
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Dodajanje uporabnikov

Dodajanje začnete s klikom na  
poleg polja UPORABNIKI.

1

Odpiranje vrat1

Dodajanje uporabnikov (dodajanje prstnih odtisov in kod) 3

Proženje releja 2 (če imate krmilno enoto BBX, ta možnost ni vidna)2

Zgodovina (zadnjih 500 dogodkov)

4 Urniki (ustvarite urnike po dnevih, ki jih kasneje dodelite uporabnikom)

6

1

3

2

4

5

6

7 Nastavitve (povezave, LED nastavitve, prost prehod, čas proženja relejev)

5

Uporabnika poimenujte, lahko mu 
določite tudi funkcijo administra-
torja. Administrator lahko dodaja in 
briše uporabnike in upravlja nas-
tavitve, uporabnik pa lahko le odpira 
vrata. Uporabnikom lahko tudi ome-
jite čas dostopa in/ali določite število 
vstopov.

2

1

2

Če želite uporabniku časovno ome-
jiti dostop, klinete na “Omejen dost-
op” in nato določite čas veljavnosti. 
Lahko tudi izberete možnost, da se 
uporabnik po preteku tega časa sa-
modejno izbriše.

3

3

Če želite uporabniku omejiti število 
vstopov, klinemo na “prehodi: ome-
jeni” in nato določite čas veljavnosti. 
Lahko tudi izberete možnost, da se 
uporabnik po določenem številu 
vstopov samodejno izbriše.

4

4

 
Funkcije aplikacije

Seznam uporabnikov odprete s klikom na polje UPORABNIKI. Administratorji so označeni z oranžno ikono  na desni. S klikom na ime 
uporabnika odprete uporabniški meni.

Dodelitev urnikov (urnik je treba predhodno ustvariti v meniju URNIKI)1

Dodajanje prstnih odtisov*3

Ogled zgodovine dogodkov (zadnjih 500 dogodkov)2

Dodajanje kod*4

Urejanje omejitev dostopa

6

1

3

2

4

5 6 7

Pošiljanje dostopa s telefonom 

5

Navodila za uporabo7

 
Uporabniški meni

O napravi (informacije o napravi, povrnitev tovarniških nastavitev)7

*Če imate samo čitalnik, bo vidna samo opcija za dodajanje prstov, če imate 
samo tipkovnico, bo vidna samo opcija za dodajanje kod. 
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Dodajanje prstnih odtisov

V uporabniškem meniju kliknite 
PRSTI. Kliknite rele, za katerega 
želite, da ga dodani prst proži. Če 
želite, da prst sproži oba releja hkrati, 
izberite Rele 1&2.
*Če imate samo 1 rele, bo v aplikaciji 

vidna samo ta možnost.

1

Prst položite na senzor trikrat 
zapored. Vsak vnos je potrjen s pis-
kom. 

2

1

2

Ko je prst shranjen, bo viden na 
seznamu pod tistim relejem, ki ga 
proži. 

3

3

Shranite več prstov obeh 
rok, da zagotovite dobro 
prepoznavo in se izognete 
težavam zaradi umazanih ali 
poškodovanih prstov.

 
Dodajanje kod

V uporabniškem meniju kliknite 
KODE. Kliknite rele, za katerega 
želite, da ga dodana koda proži. Če 
želite, da koda sproži oba releja hkra-
ti, izberite Rele 1&2.
*Če imate samo 1 rele, bo v aplikaciji 

vidna samo ta možnost.

1

Vnesite pet-mestno kodo.

2

1

2

Ko je koda shranjena, bo vidna na 
seznamu pod tistim relejem, ki ga 
proži. 

3

3

 
Brisanje prstnih odtisov, kod in uporabnikov

Dodane uporabnike lahko izbrišete tako, da s prstom podrsate levo in nato kliknete ikono koša, ki se prikaže na desni. Na enak način 
lahko izbrišete tudi uporabnikove kode ali prsne odtise na posameznem releju (ne pa samo enega prstnega odtisa ali kode).
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Dodajanje dostopa s telefonom

OPOZORILO

Prva povezava mora biti lokalna preko Bluetootha (do 2 metra od vrat).

Ustvarite novega uporabnika - 
pritisnite  , ga poimenujte in shran-
ite. 

1

1

Pritisnete njegovo ime.
2

Kliknite gumb za deljenje.
3

2

3

Izberite PHONE in vpišite e-mail no-
vega uporabnika.

4

4

Če izberete WEB namesto PHONE, uporabnik dobi e-mail  s povezavo za oddaljen dostop preko 
spletnega brskalnika. Če klikne nanjo, se ne bo mogel več povezati preko aplikacije.
V tem primeru uporabnika izbrišite in ga na novo dodajte.

Novi uporabnik lahko zdaj poveže svoj telefon (z aplikacijo NSatellite) z napravo v roku 10 minut po tem, ko je bilo vabilo poslano. 
Prva povezava mora biti vzpostavljena preko Bluetootha (do 2 metra od vrat).

Naprava omogoča samo eno Bluetooth povezavo naenkrat. Prvi telefon ne sme biti povezan z 
aplikacijo NSatellite, medtem ko povezujete drugi telefon.

Na novem telefonu se prijavite 
v aplikacijo NSatellite z istim 
e-mail naslovom, na katere-
ga je bil poslan dostop!

S klikom na + poiščite svojo 
napravo.

1

2

2

Kliknite na najdeno napravo, da 
jo dodate.

3

4

Kliknite na polje z imenom 
naprave, da se povežete z njo.

4

Ste zamenjali telefon? Prenesite si aplikacijo NSatellite in ga dodajte s pomočjo starega 
telefona na enak način, kot je opisano zgoraj, le da dostop dodelite sami sebi (svojemu imenu 
delite dostop na svoj e-mail in se na novem telefonu vpišete z enakimi podatki, kot na starem). 

Zdaj lahko upravljate napravo iz novega telefona.

Če starega telefona nimate več in ne morete dodati novega telefona v aplikaciji, lahko administrator sproži 
funkcijo za dodajanje telefona ročno:

* Novi uporabniki ne prejmejo e-poštnega sporočila. Dostop se pošlje neposredno v aplikacijo in se aktivira ob prvem vpisu.
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Urniki

Nov urnik je potrebno najprej ustvariti v meniju URNIKI, nato ga dodelitiuporabniku v uporabniškem meniju. Ustvarite lahko do 10 ra-
zličnih urnikov. 

Ustvarite nov urnik s pritiskom na  ,

1

1

Urnik je zdaj viden na seznamu.5

Urnik poimenujte po želji.1

S pritiskom na ime dneva lahko nastavite polni dostop/brez dostopa za tisti 
dan. 

3

Uro dostopa lahko nastavite za vsak dan posebej.21

2

3 Urnik shranite4

4 5

Urnik lahko deaktivirate.6

6

Aktiven urnik lahko nato dodelite enemu ali več uporabnikom.

1

V uporabniškem menuju kliknete 
URNIKI

1

2

Iz seznama izberete urnik, ki ga želite 
dodeliti uporabniku.

2
Ko je uporabniku dodeljen aktiven 
urnik, je na seznamu poleg njegove-
ga imena ikona koledarja.

3

3

 
Dodajanje novega telefona v primeru izgube vseh prej povezanih telefonov

Če ste izbrisali aplikacijo iz vseh povezanih telefonov, ste izgubili telefon, imate nov telefon… lahko administrator sproži funkcijo dodajanja 
telefona ročno na čitalniku:

Admiinistratorski prst položite na senzor 5 × zapored - vsakič mora biti prepoznan (zelena led) - med posameznimi prepoznavami ne sme miniti več kot 5 sekund.1

V 10 minutah se lahko administrator prijavi v aplikacijo s svojim obstoječim uporabniškim imenom in geslom, nato pa doda čitalnik v aplikacijo na enak način, kot pri prvi 
povezavi (klik na +). 3

Sproži se funkcija ponovnega dodajanja telefona. Funkcija ostane aktivna 10 minut, če v tem času ni zaznan noben drug prstni odtis.2

Novo povezan telefon se dodeli uporabniku, ki je sprožil funkcijo. 4

*Ta funkcija je omogočena na krmilni enoti v profilu vrat: od verzije 0.3.4 dalje, na krmilni enoti BBX: od verzije 0.3.1 dalje. Z rednim posodabljanjem 
aplikacije zagotovite delovanje vseh najnovejših funkcij. 
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Nastavitve

Ime naprave - sprememba imena naprave1

Način prostega prehoda: z vklopom tega režima omogočimo, da vrata odpre vsak prstni odtis, tudi če ni shranjen v bazi. Nas-
tavimo lahko, po koliko minutah se režim prostega vhoda samodejno izklopi (1 do 1440 minut). V času, ko je režim prostega 
prehoda vklopljen, na napravi neprekinjeno gori zelena LED.

3

Časovna nastavitev relejev: Nastavimo lahko čas, v katerem je rele sklenjen (1 do 60 sekund). Ta funkcija pride prav ob upo-
rabi električnega prijemnika.

2

LED osvetlitev vrat: Če je na vratih LED osvetlitev, se jo lahko priključi na sistem in upravlja z aplikacijo NSatellite. Določimo 
lahko raven svetlosti in čas vklopa/izkopa.

4

Vklop/izklop povezave z Wi-Fi omrežjem in nastavitve omrežja (ime, geslo).

6 Vklop/izklop oddaljenega dostopa.

5

Vklop/izklop modre osvetlitve čitalnika/tipkovnice in nastavitev ravni svetlosti.7

6 Vklop/izklop zvočnih signalov in nastavitev glasnosti signalov. 

 
LED nastavitve

1

Vedno vklopljen: Osvetlitev bo neprekinjeno vključena. 1

 Po meri: Čas vklopa in izklopa določite sami. Določite lahko dva intervala v dnevu, ko bo osvetlitev vklopljena.3

Samodejno: LED osvetlitev se bo avtomatsko vklopila ob sončnem zahodu inizklopila ob sončnem vzhodu (glede na lokacijo 
telefona).

2

3

2

Nastavitev ravni svetlosti4


