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Satellite
Οδηγίες χρήσης

 ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟN ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΔΑΧΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΟΜΑΤΩΝ/ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ «RESET»(Η λειτουργία δοκιμής 
ενεργοποιείται για 1 λεπτό). *Αυτό δεν είναι απαραίτητο για τη μονάδα ελέγχου mini BBX, καθώς η επαναφορά 
πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή της πόρτας πριν από την εγκατάσταση.

 ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ/ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

 ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΣ 10 ΛΕΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ/
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ, Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ/ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ 
Η ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΩΤΗΜΈΝΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΔΑΧΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΟΜΑΤΩΝ/
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. Ο ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΟΝ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΞΑΝΑ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.

Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε τα δακτυλικά αποτυπώματα/κωδικούς του διαχειριστή αμέσως μετά 
τη σύνδεση του αναγνώστη/πληκτρολογίου, είναι απαραίτητο να απενεργοποιήσετε την  τροφοδοσία 

του αναγνώστη/πληκτρολογίου μέχρι να εισαχθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα/κωδικοί του διαχειριστή. 

Κατασκευαστής:
Navkom d.o.o., Cesta v Log 19, 1351 Brezovica, Σλοβενία

info@navkom.si, www.navkom.si

Κατεβάστε την εφαρμογή από το Google Play ή το App Store.
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ΜΟΝΆΔΑ ΕΛΈΓΧΟΥ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΗ ΣΤΟ 
ΠΡΟΦΊΛ ΤΗΣ ΠΌΡΤΑΣ

ΜΟΝΆΔΑ ΕΛΈΓΧΟΥ DINΜΟΝΆΔΑ ΕΛΈΓΧΟΥ MINI 
BBX

ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ ΜΕ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΓΝΏΣΤΗΣ 
ΔΑΚΤΥΛΙΚΏΝ 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΆΤΩΝ
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Επιλογή 1 Επιλογή 2 Επιλογή 3

 Λειτουργίες του συστήματος

Ο αναγνώστης/πληκτρολόγιο λειτουργεί σε συνδυασμό με μια μονάδα ελέγχου. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, 
ελέγξτε τις περιγραφές των αναγνωστών, των πληκτρολογίων και των μονάδων ελέγχου για να προσδιορίσετε ποια από 
τις τρεις επιλογές έχετε εγκαταστήσει:

φως LED

Αισθητήρας 
δακτυλικών 

αποτυπωμάτων

Πληκτρολόγιο

πλήκτρα 
προγραμματισμού

LED 
πληκτρολογίου 

φως LED

Αισθητήρας 
δακτυλικών 

αποτυπωμάτων

 Μονάδα ελέγχου

 Αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων ή πληκτρολόγιο

Το κουμπί επαναφοράς 
εργοστασιακών 
ρυθμίσεων βρίσκεται 
κάτω από τον σύνδεσμο. 

Το κουμπί επαναφοράς 
εργοστασιακών ρυθμίσεων 
βρίσκεται στη θέση 10.

Η πρόσβαση στο κουμπί 
επαναφοράς εργοστασιακών 
ρυθμίσεων  γίνεται με ένα 
λεπτό εργαλείο διαμέτρου 
περίπου 1 mm. 

Βρίσκεται στο προφίλ της 
πόρτας.

Βρίσκεται στον ηλεκτρικό 
πίνακα.

Είναι ενσωματωμένο στο 
φύλλο της πόρτας (δεν 
είναι ορατό από έξω).

Επιλογή 1 Επιλογή 2 Επιλογή 3
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Η λειτουργία δοκιμής ενεργοποιείται για 1 λεπτό – κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, η λυχνία στον 
αναγνώστη/πληκτρολόγιο αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα και η πόρτα ανοίγει με οποιοδήποτε δακτυλικό 
αποτύπωμα/ κωδικό. Η λειτουργία δοκιμής διακόπτεται όταν το τηλέφωνο συνδεθεί με τον αναγνώστη/
πληκτρολόγιο.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί R στη μονάδα ελέγχου για 10 δευτερόλεπτα ή κάντε 
κλικ στην επιλογή FACTORY RESET (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) στην 
καρτέλα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ στην εφαρμογή  (εάν είστε ήδη συνδεδεμένοι 
στην εφαρμογή).

Η λυχνία στον αναγνώστη/πληκτρολόγιο αναβοσβήνει 5 φορές με μοβ χρώμα. Τώρα μπορούμε να συνδεθούμε 
με το τηλέφωνο.

1

2

3

 Τοποθετήστε σωστά το δάχτυλό σας στον αισθητήρα

ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΤΕ ΤΟ ΔΆΧΤΥΛΌ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ, ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΊΟ ΌΠΟΥ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΚΌ ΑΠΟΤΎΠΩΜΑ ΕΊΝΑΙ ΠΙΟ ΈΝΤΟΝΟ.
Για τους περισσότερους χρήστες, αυτό βρίσκεται περίπου στο μέσο του 
δακτύλου, όπου οι ραβδώσεις του δακτυλικού αποτυπώματος σχηματίζουν 
ένα κέντρο. Ρίξτε μια ματιά στα δακτυλικά σας αποτυπώματα και τα 
χαρακτηριστικά τους.

ΜΗΝ ΚΙΝΕΙΤΕ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Περιμένετε να ακουστεί ο ήχος της συσκευής για να επιβεβαιώσετε την επιτυχή 
εισαγωγή κάθε φορά πριν μετακινήσετε το δάχτυλό σας.

Η ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΈΝΗ ΑΙΤΊΑ ΤΗΣ ΚΑΚΉΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΞΗΡΌ ΔΈΡΜΑ.
Εάν πρέπει να πιέσετε τον αισθητήρα πιο δυνατά από το συνηθισμένο για να λάβετε μια ανάγνωση, η πιο πιθανή 
αιτία είναι το ξηρό δέρμα στο δάχτυλό σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό τους χειμερινούς μήνες. Διασφαλίστε 
την κανονική υγρασία του δέρματος χρησιμοποιώντας κρέμα χεριών, υγρά μαντηλάκια ή αγγίζοντας ελαφρά μια 
υγρή επιφάνεια, αλλά φροντίστε να μην βραχεί το δάχτυλό σας.

ΕΙΣΆΓΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΔΆΧΤΥΛΑ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΔΎΟ ΧΈΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΛΌΓΩ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΈΝΩΝ ΔΑΚΤΎΛΩΝ.
Αυτό εξασφαλίζει την εύκολη ανάγνωση ανεξάρτητα από τη θέση του δακτύλου στον αισθητήρα και θα σας 
προστατεύσει σε περίπτωση που τραυματίσετε κάποιο από τα δάχτυλα που έχετε καταχωρήσει.

ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ ΣΑΣ ΣΤΟΝ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 3 ΦΟΡΕΣ
Μόνο τότε θα αποθηκευτεί το δακτυλικό αποτύπωμα. Αυτό εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας δαχτυλικά 
αποτυπώματα και εύκολη ανάγνωση.

 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και δοκιμή λειτουργίας

Όλα τα δακτυλικά αποτυπώματα/κωδικοί, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του διαχειριστή, διαγράφονται 
από τη μνήμη και η συσκευή επαναφέρεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Οι συνδέσεις κινητών τηλεφώνων 
ή tablet διαγράφονται.

4

Μετά την επαναφορά, πρέπει επίσης να διαγράψετε τη συσκευή από την εφαρμογή πριν να 
μπορέσετε να την προσθέσετε ξανά.

1

Για να διαγράψετε μια συσκευή από την εφαρμογή, σύρετε το δάχτυλό σας προς 
τα αριστερά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων 
που εμφανίζεται στα δεξιά.

5

5
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Δημιουργήστε ένα όνομα 
χρήστη (της επιλογής σας) και 
εισαγάγετε τη διεύθυνση email 
σας.

Κάντε κλικ στο + για να βρείτε 
τη συσκευή σας.

1
2

Κάντε κλικ στο πεδίο με το 
όνομα της συσκευής για να 
συνδεθείτε σε αυτήν.

4

 Πρώτη σύνδεση με την εφαρμογή
Κατεβάστε την εφαρμογή NSatellite από το Google Play ή το App Store!

2

Κάντε κλικ στη συσκευή 
που βρήκατε για να την 
προσθέσετε.

3

3

5 6 7
Ρυθμίσεις γλώσσας εφαρμογής5

Προσθήκη νέας συσκευής6

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής7

ΈΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ;

1. Ελέγξτε αν η συσκευή είναι ενεργή. Εάν έχουν περάσει περισσότερα από 10 λεπτά από τη σύνδεση, η συσκευή θα 
απενεργοποιηθεί για λόγους ασφαλείας. Αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε την ξανά.
2. Κλείστε εντελώς την εφαρμογή και επανεκκινήστε την.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει σωστά το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του οικιακού σας δικτύου WiFi. 
Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στις ρυθμίσεις δικτύου του τηλεφώνου σας, εάν το τηλέφωνό σας είναι 
συνδεδεμένο στο οικιακό σας δίκτυο WiFi.

 Πρώτη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
Το σήμα Wi-Fi στην πόρτα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρό (τουλάχιστον μέτριο)! Σε περίπτωση 
αδύναμου σήματος, συνιστάται η χρήση ενισχυτή σήματος.

Κάντε κλικ στις ρυθμίσεις1

1

Κάντε κλικ στο δίκτυο WiFi2

2

Εισαγάγετε τα στοιχεία του οικιακού σας δικτύου WiFi και κάντε κλικ στο 
κουμπί Αποθήκευση.

3

Εισάγετε το ΟΝΟΜΑ του οικιακού 
σας δικτύου WiFi
Εισάγετε τον ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
για το οικιακό σας δίκτυο WiFi.

3

4

 Καθαρισμός
Καθαρίζετε τακτικά τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων/το πληκτρολόγιο με ένα στεγνό ή υγρό μαλακό 
πανί (π.χ. μικροΐνες). Η βρωμιά που συσσωρεύεται στην επιφάνεια του αισθητήρα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά 
την αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων.

ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΓΥΑΛΙΩΝ), ΠΑΣΤΕΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΟΞΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ! Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΤΟ ΤΡΙΨΙΜΟ ΤΗΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ/ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΙ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ 
ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. 
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 Προσθήκη χρηστών

Για να προσθέσετε, κάντε κλικ 
στο "  " δίπλα στο πεδίο "US-
ERS".

1

Άνοιγμα της πόρτας1

Προσθήκη χρηστών (προσθήκη δακτυλικών αποτυπωμάτων και κωδικών) 3

Ενεργοποίηση ρελέ 2 (με μονάδα ελέγχου BBX, αυτή η επιλογή δεν υπάρχει)2

Ιστορικό (τελευταία 500 συμβάντα)

4 Προγράμματα (δημιουργήστε προγράμματα ανά ημέρα, τα οποία μπορείτε στη συνέχεια να εκχωρήσετε σε χρήστες)

6

1

3

2

4

5

6

7 Ρυθμίσεις (συνδέσεις, ρυθμίσεις LED, ελεύθερη διέλευση, χρόνος ενεργοποίησης ρελέ)

5

Oνομάστε τον χρήστη και 
ορίστε ρόλο, είτε διαχειριστή είτε 
χρήστη. Ο διαχειριστής μπορεί 
να προσθέτει και να διαγράφει 
χρήστες και να διαχειρίζεται 
τις ρυθμίσεις, ενώ ο χρήστης 
μπορεί μόνο να ανοίγει πόρτες. 
Μπορείτε επίσης να περιορίσετε 
τους χρόνους πρόσβασης των 
χρηστών και/ή να καθορίσετε 
τον αριθμό των εισόδων.

2

1

2

Εάν θέλετε να περιορίσετε το 
χρόνο πρόσβασης του χρήστη, 
κάντε κλικ στην επιλογή 
«Περιορισμένη πρόσβαση» 
και, στη συνέχεια, ορίστε την 
περίοδο ισχύος. Μπορείτε επίσης 
να επιλέξετε την αυτόματη 
διαγραφή του χρήστη μετά τη 
λήξη αυτής της περιόδου.

3

3

Εάν θέλετε να περιορίσετε 
τον αριθμό των εισόδων για 
έναν χρήστη, κάντε κλικ στην 
επιλογή «Περιορισμένος αριθμός 
εισόδων» και, στη συνέχεια, 
ορίστε την περίοδο ισχύος. 
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε 
την επιλογή αυτόματης 
διαγραφής του χρήστη μετά 
από έναν συγκεκριμένο αριθμό 
εισόδων.

4

4

 Χαρακτηριστικά εφαρμογής

Ανοίξτε τη λίστα χρηστών κάνοντας κλικ στο πεδίο ΧΡΗΣΤΕΣ. Οι διαχειριστές επισημαίνονται με ένα πορτοκαλί εικονίδιο  
στα δεξιά. Κάντε κλικ στο όνομα του χρήστη για να ανοίξετε το μενού χρήστη.

Εκχώρηση προγραμμάτων (το πρόγραμμα πρέπει να δημιουργηθεί 
εκ των προτέρων στο μενού Προγράμματα)

1

Προσθήκη δακτυλικών αποτυπωμάτων*3

Προβολή ιστορικού συμβάντων (τελευταία 500 συμβάντα)2

Προσθήκη κωδικών*4

Διαχείριση περιορισμών πρόσβασης

6

1

3

2

4

5 6 7

Αποστολή πρόσβασης μέσω τηλεφώνου 

5

Οδηγίες χρήσης7

 Μενού χρήστη

Σχετικά με τη συσκευή (πληροφορίες συσκευής, επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)7

*Εάν διαθέτετε μόνο αναγνώστη, θα είναι ορατή μόνο η επιλογή 
προσθήκης δακτύλων. Εάν διαθέτετε μόνο πληκτρολόγιο, θα είναι ορατή 
μόνο η επιλογή προσθήκης κωδικών. 
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 Προσθήκη δακτυλικών αποτυπωμάτων

Στο μενού χρήστη, κάντε κλικ στο FINGERS 
(ΔΑΧΤΥΛΑ). Κάντε κλικ στο ρελέ που θέλετε 
να ενεργοποιεί το προστιθέμενο δάχτυλο. 
Εάν θέλετε το δάχτυλο να ενεργοποιεί και 
τα δύο ρελέ ταυτόχρονα, επιλέξτε Relay 1&2 
(Ρελέ 1&2).
*Εάν διαθέτετε μόνο 1 ρελέ, μόνο αυτή η επιλογή 
θα είναι ορατή στην εφαρμογή.

1

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας 
στον αισθητήρα τρεις φορές 
διαδοχικά. Κάθε εισαγωγή 
επιβεβαιώνεται με ένα ηχητικό 
σήμα. 

2

1

2

Μόλις αποθηκευτεί το δάχτυλο, 
θα είναι ορατό στη λίστα κάτω 
από το ρελέ που το ενεργοποιεί. 

3

3

Φυλάξτε αρκετά δάχτυλα 
και των δύο χεριών για 
να εξασφαλίσετε καλή 
αναγνώριση και να 
αποφύγετε προβλήματα 
λόγω βρώμικων ή 
τραυματισμένων δακτύλων.

 Προσθήκη κωδικών

Στο μενού χρήστη, κάντε κλικ στην 
επιλογή ΚΩΔΙΚΟΙ. Κάντε κλικ στο ρελέ που 
θέλετε να ενεργοποιεί ο προστιθέμενος 
κωδικός. Εάν θέλετε ο κωδικός να 
ενεργοποιεί και τα δύο ρελέ ταυτόχρονα, 
επιλέξτε Ρελέ 1&2.
*Εάν διαθέτετε μόνο 1 ρελέ, μόνο αυτή η 
επιλογή θα είναι ορατή στην εφαρμογή.

1

Εισάγετε τον πενταψήφιο 
κωδικό.

2

1

2

Μόλις αποθηκευτεί ο κωδικός, 
θα είναι ορατός στη λίστα κάτω 
από το ρελέ που τον ενεργοποιεί. 

3

3

 Διαγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων, κωδικών και χρηστών
Οι προστιθέμενοι χρήστες μπορούν να διαγραφούν σύροντας το δάχτυλό σας προς τα αριστερά και στη συνέχεια κάνοντας 
κλικ στο εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στα δεξιά. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε κωδικούς χρήστη 
ή δακτυλικά αποτυπώματα σε ένα συγκεκριμένο ρελέ με τον ίδιο τρόπο (Θα διαγραφτούν όλα τα δαχτυλικά/ κωδικοί που 
ενεργοποιούν το συγκεκριμένο ρελέ).
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 Προσθήκη πρόσβασης με το τηλέφωνό σας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η πρώτη σύνδεση πρέπει να πραγματοποιηθεί σε κοντινή απόσταση μέσω Bluetooth (σε απόσταση έως 2 
μέτρων από την πόρτα).

Δημιουργήστε έναν νέο χρήστη 
- πατήστε «  » (Δημιουργία 
νέου χρήστη), ονομάστε τον και 
αποθηκεύστε τον. 

1

1

Πατήστε το όνομά του.
2 Κάντε κλικ στο κουμπί 

κοινοποίησης.

3

2

3

Επιλέξτε ΤΗΛΕΦΩΝΟ και 
εισαγάγετε τη διεύθυνση email 
του νέου χρήστη.

4

4

Εάν επιλέξετε WEB αντί για PHONE, ο χρήστης θα λάβει ένα e-mail με έναν σύνδεσμο για 
απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού. Εάν κάνει κλικ σε 
αυτόν, δεν θα μπορεί πλέον να συνδεθεί μέσω της εφαρμογής.

Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε τον χρήστη και προσθέστε τον ξανά.

Οι νέοι χρήστες μπορούν πλέον να συνδέσουν το τηλέφωνό τους (με την εφαρμογή NSatellite) στη συσκευή εντός 10 
λεπτών από την αποστολή της πρόσκλησης. Η πρώτη σύνδεση πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω Bluetooth (σε απόσταση 
2 μέτρων από την πόρτα).

Η συσκευή επιτρέπει μόνο μία σύνδεση Bluetooth κάθε φορά. Το πρώτο τηλέφωνο δεν πρέπει 
να είναι συνδεδεμένο στην εφαρμογή NSatellite κατά τη σύνδεση του δεύτερου τηλεφώνου.

Στο νέο σας τηλέφωνο, 
συνδεθείτε στην εφαρμογή 
NSatellite με την ίδια 
διεύθυνση email στην οποία 
στάλθηκε η πρόσκληση!

Κάντε κλικ στο + για να 
βρείτε τη συσκευή σας.

1

2

2

Κάντε κλικ στη συσκευή 
που βρήκατε για να την 
προσθέσετε.

3

4

Κάντε κλικ στο πεδίο με το 
όνομα της συσκευής για να 
συνδεθείτε σε αυτήν.

4

Έχετε αλλάξει τηλέφωνο; Κατεβάστε την εφαρμογή NSatellite και προσθέστε την 
χρησιμοποιώντας το παλιό σας τηλέφωνο με τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω, 

με τη διαφορά ότι παραχωρείτε πρόσβαση στον εαυτό σας (μοιραστείτε την πρόσβαση στο όνομά 
σας μέσω του e-mail σας και συνδεθείτε στο νέο σας τηλέφωνο με τα ίδια στοιχεία που 
χρησιμοποιούσατε στο παλιό σας τηλέφωνο). 

Τώρα μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή από το νέο σας τηλέφωνο.

Εάν δεν διαθέτετε πλέον το παλιό σας τηλέφωνο και δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο τηλέφωνο στην 
εφαρμογή, ένας διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει χειροκίνητα τη λειτουργία προσθήκης τηλεφώνου:

* Οι νέοι χρήστες δεν λαμβάνουν email. Ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται απευθείας στην εφαρμογή και ενεργοποιείται κατά την πρώτη 
σύνδεση.
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 Προγράμματα

Πρώτα, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο πρόγραμμα στο μενού SCHEDULES (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) και, στη συνέχεια, να το 
αντιστοιχίσουμε σε έναν χρήστη στο μενού χρήστη. Μπορούμε να δημιουργήσουμε έως και 10 διαφορετικά προγράμματα. 

Δημιουργήστε ένα νέο 
πρόγραμμα κάνοντας κλικ στο " 

 ".

1

1

Το πρόγραμμα είναι πλέον 
ορατό στη λίστα.

5

Ονομάστε το πρόγραμμα όπως επιθυμείτε.1

Κάνοντας κλικ στο όνομα της ημέρας, μπορείτε να ορίσετε πλήρη 
πρόσβαση/καμία πρόσβαση για την εν λόγω ημέρα. 

3

Ο χρόνος πρόσβασης μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε ημέρα.21

2

3 Αποθηκεύστε το πρόγραμμα.4

4

5

Το πρόγραμμα μπορεί να 
απενεργοποιηθεί.

6

6

Το ενεργό πρόγραμμα μπορεί στη συνέχεια να ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους χρήστες.

1

Στο μενού χρήστη, κάντε κλικ στο 
SCHEDULES (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ).

1

2

Επιλέξτε το πρόγραμμα που 
θέλετε να αντιστοιχίσετε στον 
χρήστη από τη λίστα.

2
Όταν σε έναν χρήστη έχει 
εκχωρηθεί ένα ενεργό 
πρόγραμμα, εμφανίζεται ένα 
εικονίδιο ημερολογίου δίπλα στο 
όνομά του στη λίστα.

3

3

 Προσθήκη νέου τηλεφώνου σε περίπτωση απώλειας όλων των τηλεφώνων που είχαν συνδεθεί προηγουμένως

Εάν έχετε διαγράψει την εφαρμογή από όλα τα συνδεδεμένα τηλέφωνα, έχετε χάσει το τηλέφωνό σας ή έχετε καινούργιο 
τηλέφωνο… ο διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει χειροκίνητα τη λειτουργία προσθήκης τηλεφώνου στον αναγνώστη:

Τοποθετήστε το δάχτυλο του διαχειριστή στον αισθητήρα 5 φορές στη σειρά — πρέπει να αναγνωρίζεται κάθε φορά (πράσινο LED) — και δεν πρέπει να 
μεσολαβούν περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα μεταξύ κάθε αναγνώρισης.1

Σε 10 λεπτά, ο διαχειριστής μπορεί να συνδεθεί στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας το υπάρχον όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του και, στη 
συνέχεια, να προσθέσει έναν αναγνώστη στην εφαρμογή με τον ίδιο τρόπο όπως κατά την αρχική σύνδεση (κάνοντας κλικ στο +). 3

Η λειτουργία επανασύζευξης του τηλεφώνου έχει ενεργοποιηθεί. Η λειτουργία παραμένει ενεργή για 10 λεπτά, εφόσον δεν ανιχνευθεί άλλο δακτυλικό 
αποτύπωμα κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου.2

Το τηλέφωνο που μόλις συνδέθηκε αντιστοιχίζεται στον χρήστη που ενεργοποίησε τη λειτουργία. 4

*Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη μονάδα ελέγχου στο προφίλ της πόρτας: από την έκδοση 0.3.4 και μετά· στη μονάδα ελέγχου BBX: 
από την έκδοση 0.3.1 και μετά. Φροντίστε να ενημερώνετε τακτικά την εφαρμογή, ώστε να διασφαλίζετε την ορθή λειτουργία όλων των 
πιο πρόσφατων λειτουργιών. 
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 Ρυθμίσεις

Όνομα συσκευής - αλλαγή ονόματος συσκευής1

Λειτουργία ελεύθερης πρόσβασης : ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, επιτρέπουμε το άνοιγμα της πόρτας με 
οποιοδήποτε δακτυλικό αποτύπωμα, ακόμη και αν δεν είναι αποθηκευμένο στη βάση δεδομένων. Μπορούμε να 
ορίσουμε τον αριθμό των λεπτών μετά τον οποίο η λειτουργία ελεύθερης εισόδου απενεργοποιείται αυτόματα 
(1 έως 1440 λεπτά). Όταν η Λειτουργία ελεύθερης πρόσβασης  είναι ενεργοποιημένη, η πράσινη λυχνία LED στη 
συσκευή παραμένει αναμμένη.

3

Ρύθμιση χρόνου ρελέ: Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο κατά τον οποίο το ρελέ είναι κλειστό (1 έως 60 δευτερόλεπτα). 
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική πρίζα.

2

Φωτισμός πόρτας LED: Εάν η πόρτα διαθέτει φωτισμό LED, μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα και να ελέγχεται 
μέσω της εφαρμογής NSatellite. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας και την ώρα ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης.

4

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της σύνδεσης στο δίκτυο Wi-Fi και των ρυθμίσεων δικτύου (όνομα, κωδικός 
πρόσβασης).

6 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση απομακρυσμένης πρόσβασης.

5

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το μπλε φωτισμό του αναγνώστη/πληκτρολογίου και ρυθμίστε το επίπεδο 
φωτεινότητας.

7

6 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων και ρύθμιση της έντασης του ήχου. 

 Ρυθμίσεις LED

1

Πάντα ενεργοποιημένο: Ο φωτισμός θα είναι συνεχώς ενεργοποιημένος. 1

 προσαρμοσμένη: Εσείς καθορίζετε τις ώρες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. Μπορείτε να ορίσετε δύο 
διαστήματα την ημέρα κατά τα οποία θα ενεργοποιείται ο φωτισμός.

3

Αυτόματο: Ο φωτισμός LED θα ανάβει αυτόματα κατά το ηλιοβασίλεμα και θα σβήνει κατά την ανατολή (ανάλογα 
με την τοποθεσία του τηλεφώνου).2

3

2

Ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας4

4


